Jak? az k fungovat clen urcity ani si nevSimnout délka celit
Byt typickym MKS BCD -LED6C POCINOVAT -V2000

-li €len urcity stroj is fitted s jeden peceni Celit moznost volby mluvit o né€em celit /
pecCeni navod k obsluze.

Clen urgity akciden¢ni sazba 3sg.préz.od have jeden 6- Cislice Cerven LED
akcidenéni sazba. Clen uréity odhodlani of €len urcity €elit popisovat jeden
Celit Cislice pomoci of plod délka.

Az k dat €len urcity ¢elit ani si nevS§imnout délka pred - dat
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Hlavni rozvadec akcidenéni sazba
CD Omakat Rakoska
Data Dat zapsat Knoflik

Hlavni rozvadec akciden¢ni sazba byt dukazem ¢len urcity délka celek ackoliv ono bod
autobus az k ¢len urcity pfed - dat barevny tén

BCD omakat rakoska ar zvykly ¢emu dat Clen urcity pfed - dat barevny tén
Dat zapsat knoflik is zvykly ¢emu pfikon ¢len urcity BCD dat délka do az k stroj
AZ k burza €&len urcity pfed - dat barevny ton

Cvigeni Clen urcity + a — pushbuttons az k hybat se ¢len urcity BCD indikator boubelaty
az k €len urcity porucit délka

Clen urgity BCD omakat rakoska hodnost ville ne jit k duhu az &len urgity dat zapsat
knoflik is byt naléhavy

Kdy ¢len urcity porucit délka is byt dilkazem v rozhlase BCD omakat rakoska , byt
naléhavy dat zapsat az k burza ¢€len urity délka of ¢len urgity stroj

Clen urgity hlavni rozvadec LED akcidenéni sazba vile ted segist az k &len urgity novy
pfikon barevny ton , cely jeden ani si nevSimnout a nova sazba az k bod mrazu



Zastaveni ¢len urcity stroj

Az k zastavit ¢len urcCity stroj kdy Clen urdity fréza is béh , patentka 9 ( brani tfisky cyklus
zastavit / dat na pretfes ) a ¢len urcity stroj viile zastavit brani tfisky

Az k chod mnozstvi dle ¢len urcity stroj , vypnout plyn hlavni rozvadec izolat rakoska

Druhdy tebe mit cely useci 1 az k 3 hybat se az k usek F ‘Setting autobus jednani



