
2 Wie man den Schnittlängezähler  
 Type MKS-BCD-LED6C CAN-V2000 bedient 
  

Wenn die Maschine mit dem Chargenzähler –Option ausgestattet ist, 
siehe “Bedienungsanleitung - Chargenzähler” auf Seite 35.  
 

2.1 Das Display hat einen 6 Stelligen LED Display. Die Auflösung des Zählers 
entspricht 0,1mm pro Einheit 

 
2.2 Voreinstellung der Schnittlänge. 
              
    
 

      
 
 
   
1. Hauptdisplay zeigt die Gesamtlänge Istwert beim Aufzahlen 
 
2. BCD Daumschalter sind zum Einstellung der Schnittlänge -Sollwert 
 
3. Dateneingabetaste ist zum Eingeben und Bestätigen der Sollwert 
 
2.4 Ändern der Schnittlänge -Sollwert 
 
2.5 Benutzen Sie die + & - Tasten um den BCD Sollwert einzugeben 
 
2.6 Die neue Eingabe wird erst aktiv wenn die Dateneingabetaste gedrückt ist. 
 
2.7.1 Wenn die gewünschte Länge an der BCD Daumschalter angezeigt ist, 

drücken Sie die Dateneingabetaste um die Längeänderung an der 
Maschine vorzunehmen 
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2.8 Das LED Hauptdisplay wird jetzt bis zum neuen Sollwert aufzahlen, 
schneiden und sich wieder auf Nul resetten 

 
3. Stoppen der Maschine 
 
3.1 Um die Maschine beim laufenden Schneidmesser zu stoppen, drücken 

Sie die Taste (9) (Schneidzyklus Stop/Start) 
 
3.2 Um die Maschine von der Stromversorgung abzutrennen schalten Sie den 

Hauptstromschalter auf 0. 
 

Sobald Sie Teil 1 bis 3 durchgeführt haben, gehen Sie weiter zum Teil 
F “Einstellungsverfahren” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bedienung 


