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EASY START 10 
FÖR 
TVÅAXLIG SERVO-TORQ NT2®    
 
FÖLJ ANVISNINGAR PÅ SID. 3 FÖR ENKEL START 10 
 
SID. 2 BESKRIVNING AV MANÖVERPANELEN  
SID. 3 STARTA MASKINEN, 10 ENKLA STEG 
SID. 4 ÖVERBLICK ÖVER OPERATÖRSPANELEN 
SID. 5 KNIVENS REFERENSLÄGE 
SID. 6 INSTÄLLNING AV BUSSNINGARNA 
 
 
SE ANVÄNDNINGSHANDBOKEN FÖR MER INFORMATION 
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1 STRÖMINDIKATOR (VIT LAMPA) 
 
2 MATNINGSSKYDD STÄNGT (BLÅ LAMPA) 
 
3 ÅTERSTÄLLNING AV KAPNINGSSKYDD (BLÅ LYSKNAPP) 
 
4 REFERENSLÄGE (ORANGE LYSKNAPP) 
 
5 OPERATÖRSPANEL OP7 
 
6 NÖDSTOPP (RÖD KNAPP, STANNAR NERE) 
 
7 START/STOPP AV MATNING 
  
8 START/STOPP AV KAPNING 
 
9 ENSTAKA KAPNING 
 (SVART KNAPP) 
 
10 EASY START 10 
 TVÅAXLIG SERVO-TORQ NT2®   
 BESKRIVNING AV MANÖVERPANELEN  
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1 
KOPPLA PÅ STRÖMMEN MED FRÅNSKILJAREN. STRÖMINDIKATORN 
TÄNDS. 
 
2 
MATNINGSSKYDDET STÄNGT OCH NÖDSTOPPEN OK. SKYDDSLAMPAN 
LYSER OCH DEN ORANGE LAMPAN FÖR START/STOPP AV MATNING 
BLINKAR 
 
3 
KAPNINGSSKYDDEN STÄNGDA. ÅTERSTÄLLNINGSLAMPAN BLINKAR. 
TRYCK FÖR ATT ÅTERSTÄLLA MASKINEN (LAMPAN FORTSÄTTER ATT 
LYSA) 
 
4 
REFERENSLÄGESLAMPAN BLINKAR. TRYCK FÖR ATT STÄLLA 
MASKINEN I REFERENSLÄGE. (LAMPAN FORTSÄTTER ATT LYSA) 
 
5 
STÄLL IN "LÄNGD" PÅ OPERATÖRSPANELEN, SE ARK 4. 
 
6 
STÄLL IN "MATN.HAST." PÅ OPERATÖRSPANELEN, SE ARK 4. 
 
7 
KONTROLLERA ATT "HAST-STYRN." STÅR PÅ "LOKAL" OCH 
"KAPNINGSLÄGE" PÅ "AUTO", SE ARK 4. 
 
8 
SVART KNAPP FÖR ENSTAKA KAPNING 
TRYCK FÖR ENSTAKA KAPNING 
(OM MASKINEN HAR STARTATS KAN INTE ENSTAKA KAPNING GÖRAS) 
 
9 
DEN ORANGE LAMPAN FÖR START/STOPP AV MATNING BLINKAR NÄR 
MATNINGSSKYDDSLAMPAN LYSER. TRYCK PÅ DEN GRÖNA 
STARTKNAPPEN. 
 
10 
DEN ORANGE LAMPAN FÖR START/STOPP AV KAPNING BLINKAR. 
TRYCK PÅ DEN GRÖNA STARTKNAPPEN. 
 
 
EASY START 10 
TVÅAXLIG SERVO-TORQ NT2®  
STARTA MASKINEN, 10 ENKLA STEG 
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1 
KAPN  DIAG  SETUP 
 
 
2 
OPERATÖRSGRÄNSSNITT OP7 
SOM VISAR HUVUDINDEXSKÄRMEN 
TANGENTERNA F1-F4 ÄR "LOKALA", DVS FUNKTIONEN VÄXLAR FRÅN 
SKÄRM TILL SKÄRM. 
TANGENTERNA K1-K4 ÄR "GLOBALA", DVS FUNKTIONEN ÄR 
DENSAMMA PÅ ALLA SKÄRMARNA. 
K1 = TILLBAKA EN SIDA (PÅ FLERSIDSSKÄRMAR) 
K2 = FRAMÅT EN SIDA (PÅ FLERSIDSSKÄRMAR) 
K3 = GÅ TILL KAPNINGSSKÄRMEN 
K4 = GÅ TILL INDEXSKÄRMEN 
 
 
3 
KAPNINGSSKÄRM 
LÄNGD 
MATN.HAST. 
SATS 
TOTALT 
VISAS AUTOMATISKT EFTER START 
 
 
4a 
DETALJER SPARADE 
AKTUELL DETALJ 
F1=SPARA DETALJ 
F2=TA BORT DETALJ 
 
4b 
DETALJSKÄRM 
FRÅN DENNA SKÄRM KAN DU LADDA, SPARA OCH TA BORT DETALJER. 
 
 
5a 
RÄKNEVERK 
KÖR/PAUS ÅTERSTÄLL 
PAUS KÖR SATS TOT. 
 
5b 
RÄKNEVERKSSKÄRM 
F1 STANNA RÄKNEVERK 
F2 STARTA RÄKNEVERK 
F3 ÅTERSTÄLL SATSRÄKNEVERK 
F4 ÅTERSTÄLL TOTALRÄKNEVERK 



 
 
6a 
KNIVHAST. 
KAPN.LÄGE 
STOPP, SATS 
STOPP, TOTAL 
 
6b 
SETUP-SKÄRM FÖR KAPNING 
STÄLL IN KNIVHASTIGHET 
STÄLL IN KAPNINGSLÄGE 
STÄLL IN ÅTGÄRD VID AVSLUTAD SATS 
STÄLL IN ÅTGÄRD VID AVSLUTAD TOTALT 
 
 
7a 
HAST.STYRN. 
VALSSPALT 
 
7b 
SETUP-SKÄRM FÖR MATNING 
 STÄLL IN HASTIGHETSTYRNINGSLÄGE 
STÄLL IN AVSTÅNDET MELLAN VALSARNA (OM TILLÄMPLIGT) 
 
 
8 
MENYSKÄRM FÖR DIAGNOSTIK 
DIAGNOSTIK 
F1 = STANDARD 
F2 = LOGIKENHETENS I/O-STATUS 
 
 
9a 
NÖDSTOPP 
SKYDDSLUCKA 
SKYDDSRELÄ1 
 
9b 
SKÄRMAR FÖR STANDARDDIAGNOSTIK 
ETT ANTAL SKÄRMAR MED UPPGIFT OM STATUS FÖR OLIKA ENHETER 
ANSLUTNA TILL PROCESSORN. 
 
 
10a 
(no translation) 
 
 
 
 



10b 
SKÄRMAR FÖR LOGIKENHETENS I/O-STATUS 
ETT ANTAL SKÄRMAR MED UPPGIFT OM STATUS FÖR LOGIKENHETENS 
IN- OCH UTSIGNALER. 
 
 
11a 
SKÄRMAR FÖR MASKIN-SETUP 
PULS/mm 
SIGNAL sek. 
FÖRVARN. KAPN. 
KNIVSIGN.TID 
 
11b 
SKÄRMAR FÖR MASKIN-SETUP 
BERÄKNA KAPN.LÄNGD, PULSER/mm 
STÄLL IN TID FÖR SIGNAL VID AVSLUTAD SATS 
STÄLL IN NIVÅ FÖR VARNING AVSLUTAD SATS 
STÄLL IN TID FÖR SIGNAL OM KNIVBROTT (OM TILLÄMPLIGT) 
 
 
12a 
VALSSKALA 
F1 = SPRÅK/KONTRAST 
F2 = ÄNDRA KOD 
 
12b 
KALIBRERA VALSLÄGET (OM TILLÄMPLIGT) 
ÄNDRA SPRÅK ELLER KONTRAST 
ÄNDRA ÅTKOMSTKOD (OM TILLÄMPLIGT) 
 
 
13 
EASY START 10 
TVÅAXLIG SERVO-TORQ NT2®  
ÖVERBLICK ÖVER OPERATÖRSPANELEN 
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1 Klämskiva 
 
2 Flat bricka 
 
3 Fjäderbricka 
 
4 Låsskruv M8 
  
5 Referensskåra 
 
6 Kniv 
 
7 Kapningsaxel 
 
8 Rotation 
 
9 Referensskåra 
 
10 Kniv 
 
11 Kapningsaxel 
 
12 Rotation 
 
EASY START 10 
TVÅAXLIG SERVO-TORQ NT2®   
KNIVENS REFERENSLÄGE 
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Bussningsklämskruvar 
 
När styrbussningarna sitter rätt ska de precis vidröra kniven. Det ska höras ett 
"vischande" ljud när kniven gnider mot bussningen in- och utsida. Kniven ska kunna 
roteras mellan bussningarna för hand. 
 
 
 
 
EASY START 10 
TVÅAXLIG SERVO-TORQ NT2®   
INSTÄLLNING AV BUSSNINGARNA 
 
 
Translated: 26/05/00 




